
Retaining ring

SaniPod

Important:

• The recommended location for the SaniPod is the 
back wall of cubicle on the left hand side of the toilet 
as illustrated. 

• Check the widest part of the SaniPod (grey ring) fits 
to ensure there is room for the toilet seat to be lifted 
and lowered.

• The SaniPod should be elevated 100mm above 
ground to allow good floor clearance.

• Top bracket/sensor box wall plate should be 
positioned at a minimum height of approximately 
700mm above floor for best results. Secure into 
a wall stud. Use wall anchors if a wall stud cannot 
be located.

SaniPod manual

Step 01

Find a true level with plumb line or spirit level.

Mark bracket locations as per recommended 
specifications, ensuring top bracket aligns 
with bottom bracket.

Secure brackets to wall with screws or wall anchors 
depending on wall surface and structure.

TAPE OPTION: Before bonding to tiled or ceramic 
surfaces degrease wall and bracket and follow 
adhesives’ instructions. We recommend using a tape 
primer and VHB (very high bond) double sided tape.
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To attach SaniPod to brackets.

Insert SaniPod capsule into retaining ring and secure 
locking mechanism onto top bracket tab. Turn anti–
clockwise to lock into place. 

SaniPod auto

Step 01

Push release button up to remove wall plate from 
sensor box.

SaniPod auto

Important

Activate sensor to open position and disengage lid 
from tongue before attaching or removing SaniPod 
auto capsule.

To attach SaniPod to sensor box

Insert SaniPod capsule into retaining ring and 
secure locking mechanism onto bracket tab. 
Turn anti-clockwise to lock into place. 
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Step 02

Place cover on top bracket.

Secure with small screws.

Step 03

Secure retaining ring into grooves of bottom 
bracket cover.

Place cover on bottom bracket and secure with 
small screws.

Step 04

Insert plugs into covers.

Step 02

Find a true level with plumb line or spirit level.

Mark drill wall plate locations as per recommended 
specifications.

Secure wall plate to wall with screws or wall anchors 
depending on wall surface and structure.

Install at minimum distance of 700mm from floor.

TAPE OPTION: Before bonding to tiled or ceramic 
surfaces degrease wall and wall plate and follow 
adhesives’ instructions. We recommend using a tape 
primer and VHB (very high bond) double sided tape.

Step 03

Insert retaining ring into grooves of sensor box and 
secure into place.

Step 04

Insert 4x d size Alkaline Batteries (not supplied).

NOTE: Tongue flickers red once when battery is low 
and flickers red twice when flat. 

Step 05

Attach sensor box to wall plate and click to secure.

Step 06

Activate infra-red sensor to test functioning.

Release button

Tongue/Battery Indicator

Open

Sensor box

To remove SaniPod from brackets

Turn clockwise and lift.

To remove lid of SaniPod

Place both hands on opposite sides of grey ring and 
ease upwards. This will remove both grey ring and lid.

To re-install the SaniPod lid and 
grey ring onto the SaniPod capsule

Align arrow on grey ring to locking mechanism on 
the back of the SaniPod and push down to secure. 

To remove SaniPod from sensor box

detach lid from tongue, turn clockwise and lift.

To remove lid of SaniPod

Place both hands on opposite sides of grey ring and 
ease upwards. This will remove both grey ring and lid.

To re-install the SaniPod lid and grey ring 
onto the SaniPod capsule

Align arrow on grey ring to locking mechanism on 
the back of the SaniPod and push down to secure. 

Wall plate

Infra red sensor

d size batteries

Information

For more information or orders, 
visit our website or contact us at: 
enquiries@sanipod.com

www.sanipod.com
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Recommended specifications

SaniPod auto

Recommended specifications

Screws

Wall anchors

Information

For more information or orders, 
visit our website or contact us at: 
enquiries@sanipod.com

www.sanipod.com
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Anneau de retenue

SaniPod

Important:

• L’emplacement recommandé pour le SaniPod 
est la paroi arrière du cabinet à gauche des WC 
comme illustré.

• Vérifiez que la partie la plus large du SaniPod (anneau 
gris) est installée de façon à laisser suffisamment de 
place pour lever et abaisser le siège des WC.

• Le SaniPod devrait être monté 100 mm au-dessus 
du sol afin de laisser un espace de dégagement 
suffisant. 

• Le support du haut/la plaque murale du boîtier du 
capteur devrait être positionné(e) à une hauteur 
minimale d’environ 700 mm au-dessus du sol afin 
d’assurer un résultat optimal. Fixez à un poteau 
mural. Utilisez les pièces d’ancrage mural si le poteau 
mural ne peut pas être localisé.

SaniPod manuel

Etape 01

Prenez l’aplomb à l’aide d’un fil à plomb ou d’un niveau 
à bulle.
Marquez l’emplacement des supports selon les 
spécifications recommandées, en vous assurant que 
le support du haut est aligné au support du bas. 
Fixez les supports au mur avec des vis ou des pièces 
d’ancrage mural selon le type de surface et de structure 
du mur.
OPTION AVEC RUBAN ADHÉSIF : avant de coller à du 
carrelage ou à des surfaces en céramique, dégraissez le 
mur et le support et suivez les instructions d’utilisation de 
l’adhésif. Nous recommandons l’utilisation d’un primaire 
adhésif et d’un ruban double face à très haute adhérence.

SaniPod manuel

Pour fixer le SaniPod aux supports.

Insérez la capsule du SaniPod dans l’anneau de retenue 
et fixez le mécanisme de verrouillage sur le cache du 
support du haut. Tournez dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre afin de verrouiller.

SaniPod auto

Etape 01

Poussez le bouton de libération vers le haut afin de 
séparer la plaque murale du boîtier du capteur

SaniPod auto

Important

Mettez le capteur en position ouvert pour l’activer et 
séparez le couvercle de la languette avant de fixer ou 
d’enlever la capsule du SaniPod auto.

Pour fixer le SaniPod au boîtier du capteur

Insérez la capsule du SaniPod dans l’anneau de retenue 
et fixez le mécanisme de verrouillage sur le support.
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
pour verrouiller.
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Etape 02

Placez le cache sur le support du haut.

Fixez-le avec les petites vis.

Etape 03

Fixez l’anneau de retenue dans les rainures du cache du 
support du bas. 

Placez le cache sur le support du bas et fixez-le avec 
des petites vis.

Etape 04

Insérez les chevilles dans les caches.

Etape 02

Prenez l’aplomb à l’aide d’un fil à plomb ou d’un niveau 
à bulle.

Marquez les emplacements à percer pour fixer la plaque 
murale selon les spécifications recommandées.

Fixez la plaque murale au mur avec des vis ou des 
pièces d’ancrage mural en fonction du type de surface 
et de structure du mur.

Installez à une hauteur minimale de 700 mm par rapport 
au sol.

OPTION AVEC RUBAN ADHÉSIF: avant de coller à du 
carrelage ou des surfaces en céramique, dégraissez le mur 
et la plaque murale, et suivez les instructions d’utilisation 
de l’adhésif. Nous recommandons l’utilisation d’un primaire 
adhésif et d’un ruban double face à très haute adhérence.

Etape 03

Insérez l’anneau de retenue dans les rainures du boîtier 
du capteur et fixez-le en place.

Etape 04

Insérez 4 piles D (LR20) alcalines (non fournies).

REMARQUE : la languette clignote en rouge une fois 
lorsque l’état de charge des piles est bas et clignote en 
rouge deux fois lorsque les piles sont à plat.

Etape 05

Assemblez le boîtier du capteur et la plaque murale et 
appuyez jusqu’au déclic pour les fixer.

Etape 06

Activez le capteur infrarouge pour tester son fonctionnement.

Bouton de 
libération

Languette/Voyant d’état de 
charge des piles

Ouvert

Boîtier du 
capteur

Pour enlever le SaniPod des supports

Pour enlever le SaniPod des supports.

Pour enlever le couvercle du SaniPod

Placez une main de chaque côté de l’anneau gris et tirez 
en douceur vers le haut.  Ceci enlèvera l’anneau gris 
ainsi que le couvercle.

Pour réinstaller le couvercle du SaniPod 
et l’anneau gris sur la capsule du SaniPod

Alignez la flèche sur l’anneau gris avec le mécanisme de 
verrouillage à l’arrière du SaniPod et poussez vers le bas 
afin de verrouiller. 

Pour enlever le SaniPod du boîtier du capteur

Détachez le couvercle de la languette, tournez dans le 
sens des aiguilles d’une montre et soulevez.

Pour enlever le couvercle du SaniPod

Placez une main de chaque côté de l’anneau gris et 
tirez en douceur vers le haut. Ceci enlèvera l’anneau 
gris ainsi que le couvercle.

Pour réinstaller le couvercle du SaniPod et 
l’anneau gris sur la capsule du SaniPod

Alignez la flèche sur l’anneau gris avec le mécanisme de 
verrouillage à l’arrière du SaniPod et poussez vers le bas 
afin de verrouiller. 

Plaque murale

Capteur infrarouge

Piles D (LR20)

Informations

Pour obtenir de plus amples informations ou pour 
passer une commande, veuillez consulter notre 
site web ou nous contacter à: 
enquiries@sanipod.com

www.sanipod.com
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Spécifications recommandées

SaniPod auto

Spécifications recommandées
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Pour obtenir de plus amples informations ou pour 
passer une commande, veuillez consulter notre 
site web ou nous contacter à: 
enquiries@sanipod.com
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